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Wichtige Hinweise

Diese Einbauanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma GERLACH 
automotive übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!
Die Montage sollte nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden!

Motorsport-Artikel! Nicht für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr vorgesehen!

Lieferumfang:
• 1x vmax Modul mit Anschlüssen

Benötigtes Werkzeug:
• Kleiner Schraubendreher
• evtl. Plastikhebel

www.gerlachautomotive.de info@gerlachautomotive.de
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(1) Vorbereitung
Werkzeug bereitlegen und Fahrzeug sicher parken.

(2) Demontage Einstiegsleiste
Mit Plastikhebeln oder festem Handgriff die 
Einstiegsleiste der Fahrerseite nach oben lösen und 
anheben.

(3) Demontage Fußraumdeckel
Nun die Plastikmutter oberhalb des 
Kupplungspedals lösen und den Deckel nach hinten 
abziehen.

(4) Stecker A75 vorholen
Der Stecker A75 liegt hinter dem weißen 
Plastikhalter am Hauptkabelbaum eingewickelt.
Diesen vorsichtig herausziehen oder das Klebeband 
mit einem Messer lösen.

ACHTUNG: Keine Kabel beschädigen!
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(5) Stecker demontieren
Jetzt den schwarzen Stecker demontieren. Dazu mit 
einem kleinen Schraubendreher die mittige 
Verriegelung leicht heben.

(6) vmax-Modul verbinden
Jetzt den Stecker des vmax-Moduls dort anstelle des
Original-Steckers einklicken. Masseöse 
verschrauben und Sicherungsdieb einsetzen (günstig
ist z.B. P/OUTLET NO.1). Dazu Originalsicherung 
ziehen, in den freien Platz des Sicherungsdiebes 
einsetzen und Sicherungsdieb in den 
Sicherungskasten einstecken.

(7) vmax-Modul befestigen
Das Modul sicher mit Klebeband oder Kabelbinder 
befestigen.

(8) Verkleidungen montieren
Alle Verkleidungen wieder montieren. Fertig!

Hinweise & Fehlersuche

• Funktioniert die Gangwahlanzeige? (Pfeile)

• Sind beide Sicherungen im Sicherungsdieb?

• Richtigen Stecker erwischt? 
(Verwechslungsgefahr mit gleichartigem 
Stecker vorn am weißen Plastikrahmen)
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